
[image: image1.emf]                                           Т ел/факс 8 - (4842) 53 - 91 - 39,  53 - 92 - 75 ,    моб. 8 - 910 - 595 - 31 - 96 , 8 - 910 - 602 - 96 - 39                                                      www . kirpich - sts . ru ,  е - mail :    ki r pichsts @ mail . ru                          ИП Глушкова Л.С.  инн 402701145400, ОГРН 304402725800063,   248029  г.Калуга ул. Белоки р пичная  –  1 ,тел.53 - 92 - 75, 53 - 91 - 39                                                               Прайс - лист на реализу емую продукцию  01 .0 5 .201 2  года       Керамич е ский             к а мень    поризова н ный            Примен е ние  Ма р ка  Ра з мер,мм    (ш * г * в)    Вес,   кг/шт.  Кол - во      под/шт .   Норма   загру з ки    в а то,шт  Розничная  ц е на, руб.   Пор о терм 12  Внутренние межкомнатные самонесущие    пер е- городки  М - 100  120*500*219   11,5    96    1728    Пор о терм 25  Внеш.несущие стены с доп.утеплением,   внутр. несущие  стены, межквартирные ст е ны  М - 100  250*380*219   17,5    40     1040      98  /  115   Пор о терм 38  Внеш.несущие стены без доп.утеплением. Для  возведения стен дачного дома или ко т теджа  М - 100  380*250*219   1 7,0    60     1080     98  /  115   Пор о терм 51  Внеш.несущие стены без доп.утеплением. Для   кладки стен.   М - 100  510*250*219   20 - 22       48       768   130  /  155                                                Усредненный  расход кирп и ча на 1 кв.м. кладки    Кол - во,шт  (без учета растворных швов)  Кол - во,шт  (с  учета растворных швов)   Вид    к ла д ки  Толщина    кладки,см  одинарный  полуторный  одинарный  полуторный   В    0,5 кирпича      12          61             45           51            39   В       1 кирпич      25        128             95         102            78   В    1,5 кирпича      38         189           140         153          117   В       2 кирпича      51        256           190         204          156   В    2.5 кирпича      64        317           235         255          195                                             Стоимость  кирпича с базы       НАИМЕНОВАНИЕ  Стоимость самовыв о зом с  завода   изготов и теля, за  штуку .     Минимал ь ная       партия 4 поддона  За 1 (один)   поддон, руб.  За штуку, руб.  Стоимость с  доставкой до  МКАД  за штуку  (Кие в ское     шоссе) .  Мин и мальная  партия 18 подд онов   Кирпич  ЛИЦЕВОЙ ОДИНАРНЫЙ      пустотелый  с фаской  250х120х65 мм.      Г  ОСТ 530 - 2007   ОАО «Стройполимеркерамика»    Количество  штук  на  поддоне  –  4 80 , с фаской, Морозостойкость  –  50 циклов, Пусто т ность  –  40 %,   вес  –  2,45 кг.    1. КРАСНЫЙ                 М - 150   8 . 45  10 . 5 0            1 1 . 7 0                 10 . 25   2. ПЕРСИКОВЫЙ      М - 150  1 3 . 70  1 5 . 7 0  1 7 . 5 0                 1 5 . 5 0   3. АБРИКОСОВЫЙ    М - 150  1 4 . 2 0  1 6 . 2 0  1 8 . 0 0  1 6 . 0 0   4.  СОЛОМЕННЫЙ      М - 150  16 . 45  1 8 . 5 0  20 . 5 0  1 8 . 25   5.  ТЕРРАКОТ О ВЫЙ    М - 150                 КОРИЧНЕВЫЙ      1 8 . 50  20 . 50  22 . 6 0  20 . 30         Кирпич  ЛИЦЕВОЙ УТОЛЩЕННЫЙ     пустотелый  с фаской  250х120х88 мм .    Г  ОСТ 530 - 2007   ОАО «Стройполимеркерам и ка» .  Количество  штук  на  поддоне  –  3 52 , с фаской, Морозостойко сть  –   50 циклов, Пустотность  –  40 %, вес  –  3,0 - 3,3 кг.   1. КРАСНЫЙ                  М - 150  11.65  1 4 . 6 0  1 6 . 2 0  1 4 . 15   2. ПЕРСИКОВЫЙ       М - 150  1 8 . 55  21 . 6 0  2 3 . 9 0  21 . 1 0   3. АБРИКОСОВЫЙ     М - 150  1 9 . 20  22 . 2 0  2 4 . 6 0  21 . 7 0   4.  СОЛОМЕННЫЙ       М - 150  22 . 30  2 5 . 3 0  2 8 .00  2 4 . 80   5.  ТЕРРАКОТ О ВЫЙ     М - 150              КОРИЧНЕВЫЙ      24.60  2 7 . 6 0  30.50  2 7 . 1 0       Кирпич  ПОЛНОТЕЛЫЙ  керамический красный.   Морозостойкость  –  35 циклов.   ГОСТ 530 - 2007 ОАО «Стройполимеркерам и ка »   1. Одинарный     250х120х65 м м      В поддоне 357шт .   Вес  3,5 кг.  М - 10 0  –  8. 45  М - 100  10 . 30  М - 100   11. 5 0  М - 100    10 . 90         Кирпич  ПЕЧНОЙ  ПОЛНОТЕЛЫЙ  одинарный  керамический красный 250х120х65 мм.    г.Витебск     ГОСТ 530 - 95   Кол - во штук на поддоне  330. Морозостойкость не менее 25 цило в   Вес 3,6 кг. Водопоглощение 13%.  ОАО “Кера м и ка” г.Витебск  М 200   21.00  Залоговая стоимость  поддона 200,0 ру б .     Кирпич  ОГНЕУПОРНЫЙ  ШАМОТНЫЙ  прямой желтый  250х120х65 мм .   ОАО “ Новомосковскогнеупор»   Кол - во штук на поддоне  330 . Огнеупорность 1650С. Вес 4 кг.    (1 погруппа, 1класс)             ША - 8  –  33.00      БЛОКИ газосиликатные 200*300*600 мм. Беларусь,   ЗАО «Могилевский КСИ »   1 категория , плотность 500     БЛОКИ газосиликатные 200*300*600 мм. Беларусь,   ЗАО «Могилевский КСИ »   3 категория , плотность 500  115.00   (в поддоне 60шт.)   .                          1 35.00  (за шт у ку)   Кольцо колодезное .  Марка: К - 10 - 9  Ч    по ГОСТ 10180 - 78 прочность 200МПа             1540.00    Размеры :       d вн=1000см,                           d н= 116см,  h = 90см.   Крупноформатный керамический блок    POR O THERM  (Киржач)  
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         Наружные стены из крупноформатных поризованных блоков ПОРОТЕРМ не требуют дополнительного

утепления, они стабилизируют влажность в доме и удерживают тепло в помещениях, а также аккумулируют 

энергию солнечных лучей. Их форма и расположение пустот спроектированы так, чтобы их них можно было

строить несущие стены высотой до четырех этажей.

          Блоки РТН 51 И РТН 38 служат для возведения наружных несущих стен без дополнительного утепления, 

блоки РТН 25 – для устройства внутренних или наружных стен, требующих утепления, а блоки РТН 12 – для 

возведения внутренних межкомнатных перегородок.

Крупноформатный керамический блок   POROTHERM
	Керамический   

      камень 

поризованный
	   Применение
	Марка
	Размер,мм

 (ш * г * в)
	 Вес,

кг/шт.
	Кол-во      на под-не,шт.
	   Норма   

  загрузки 

  в авто,шт.
	Оптовая       цена, руб.
	Розничная цена, руб.

	Поротерм 12


	Внутренние межкомнатные самонесущие    

перегородки
	М-100
	120*500*219


	Около 

  11,5
	  96
	   1728
	
	

	Поротерм 25


	Внеш.несущие стены с доп.утеплением,

внутр. несущие  стены, межквартирные стены
	М-100
	250*380*219


	  17,5
	  40
	   1040
	
	

	Поротерм 38


	Внеш.несущие стены без доп.утеплением. Для возведения стен дачного дома или коттеджа
	М-100
	380*250*219


	Около 

    17
	  60
	   1080
	
	

	Поротерм 51


	Внеш.несущие стены без доп.утеплением. Для  кладки стен. 
	М-100
	510*250*219


	Около 

    22
	  48
	   768
	
	


Технические параметры  POROTHERM
	Камень
	РТН 12
	РТН 25
	РТН 38
	РТН 51

	Размеры
	120*500*219
	250*380*219
	380*250*219
	510*250*219

	Масса, кг
	12
	17
	17/15
	22/20

	Пустотность, %
	47
	51
	53
	53

	Марка прочности
	М 100
	М 100
	М 100
	М 100

	Морозостойкость
	F50
	F50
	F50
	F50

	Водопоглощение, %
	14
	14
	14
	14

	Коэф-т теплопроводности, Вт/(м*С)
	0.24
	0.24
	0.16
	0.16

	Коэф-т паропроницаемости, г/(м*ч*Па)
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14

	Заменяет кол-во кирпича, НФ
	6.7
	10.7
	10.7
	14.3

	Размер поддона
	1040*1040
	1040*1180
	1040*1180
	1040*1040

	Кол-во на поддоне
	96
	40
	60
	48


Кладка

	
	РТН 12
	РТН 25
	РТН 38
	РТН 51

	Толщина, мм.
	120
	250
	380
	510

	Расход камней, шт./кв.м.
	8.6
	11.3
	17.3
	17.3

	Расход раствора,  л./кв.м.
	9
	20
	31
	42

	Вес кладки без штукатурки, кг./кв.м.
	115
	230
	320
	425

	Звукоизоляция,  дБ
	41-46
	49-53
	50-53
	50-55


                                   Преимущества! 

1.Высокая прочность   Из блоков POROTHERM можно возводить здания высотой до 4 этажей.

2.Хорошая звукоизоляция   Соответствует требованиям СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».

3.Отличная теплоизоляция       Однослойные наружные стены не требуют утепления.    

4.Естественный микроклимат    Сбалансированная влажность воздуха для комфортного проживания.

5.Экономия времени  Время возведения уменьшается в 4-5 раз.

6.Экономия средств   Расход раствора уменьшается в 4-5 раз.
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		    НАИМЕНОВАНИЕ

		Стоимость самовывозом с завода   изготовителя, за штуку.     Минимальная    


партия 4 поддона

		Стоимость кирпича с базы

		Стоимость с  доставкой до МКАД  за штуку  (Киевское


 шоссе).  Минимальная партия 18 поддонов



		

		

		За 1 (один)


поддон, руб.

		За штуку, руб.

		



		Кирпич ЛИЦЕВОЙ ОДИНАРНЫЙ    пустотелый  с фаской  250х120х65 мм. 

 Г ОСТ 530-2007  ОАО «Стройполимеркерамика»  Количество  штук  на  поддоне – 480, с фаской, Морозостойкость – 50 циклов, Пустотность – 40 %,  вес – 2,45 кг. 



		1. КРАСНЫЙ              М-150

		 8.45

		10.50

		          11.70

		               10.25



		2. ПЕРСИКОВЫЙ      М-150

		13.70

		15.70

		17.50

		               15.50



		3. АБРИКОСОВЫЙ    М-150

		14.20

		16.20

		18.00

		16.00



		4. СОЛОМЕННЫЙ     М-150

		16.45

		18.50

		20.50

		18.25



		5. ТЕРРАКОТОВЫЙ  М-150          


    КОРИЧНЕВЫЙ    

		18.50

		20.50

		22.60

		20.30



		



		Кирпич ЛИЦЕВОЙ УТОЛЩЕННЫЙ   пустотелый  с фаской  250х120х88 мм.


 Г ОСТ 530-2007  ОАО «Стройполимеркерамика». Количество  штук  на  поддоне – 352, с фаской, Морозостойкость – 50 циклов, Пустотность – 40 %,вес – 3,0-3,3 кг.



		1. КРАСНЫЙ               М-150

		11.65

		14.60

		16.20

		14.15



		2. ПЕРСИКОВЫЙ       М-150

		18.55

		21.60

		23.90

		21.10



		3. АБРИКОСОВЫЙ     М-150

		19.20

		22.20

		24.60

		21.70



		4. СОЛОМЕННЫЙ      М-150

		22.30

		25.30

		28.00

		24.80



		5. ТЕРРАКОТОВЫЙ   М-150      


    КОРИЧНЕВЫЙ    

		24.60

		27.60

		30.50

		27.10



		



		 Кирпич ПОЛНОТЕЛЫЙ керамический красный. Морозостойкость – 35 циклов. ГОСТ 530-2007 ОАО «Стройполимеркерамика»



		1.Одинарный  250х120х65 мм 

 В поддоне 357шт. Вес 3,5 кг.

		М-100 – 8.45

		М-100 10.30

		М-100   11.50

		М-100   10.90



		



		



		 Кирпич ПЕЧНОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ одинарный керамический красный 250х120х65 мм.  г.Витебск   ГОСТ 530-95



		Кол-во штук на поддоне  330. Морозостойкость не менее 25 цилов

Вес 3,6 кг. Водопоглощение 13%. ОАО “Керамика” г.Витебск

		М 200   21.00

		Залоговая стоимость поддона 200,0 руб.



		



		Кирпич ОГНЕУПОРНЫЙ ШАМОТНЫЙ прямой желтый 250х120х65 мм.  ОАО “Новомосковскогнеупор»



		Кол-во штук на поддоне  330. Огнеупорность 1650С. Вес 4 кг. 

(1 погруппа, 1класс)

		           ША-8 – 33.00

		



		



		БЛОКИ газосиликатные 200*300*600 мм. Беларусь,

ЗАО «Могилевский КСИ» 1 категория, плотность 500

		

		



		БЛОКИ газосиликатные 200*300*600 мм. Беларусь,

ЗАО «Могилевский КСИ» 3 категория, плотность 500

		115.00


(в поддоне 60шт.)

.           

		         135.00 (за штуку)



		Кольцо колодезное. Марка: К-10-9 Ч 

по ГОСТ 10180-78 прочность 200МПа

		          1540.00




		Размеры:     dвн=1000см,                          dн= 116см, h= 90см.



		Крупноформатный керамический блок   POROTHERM (Киржач)





		Керамический   


      камень 


поризованный

		         Применение

		Марка

		Размер,мм


 (ш * г * в)

		 Вес,


кг/шт.

		Кол-во     под/шт.

		 Норма загрузки

 в ато,шт

		Розничная цена, руб.



		Поротерм 12

		Внутренние межкомнатные самонесущие    перегородки

		М-100

		120*500*219

		 11,5

		  96

		  1728

		



		Поротерм 25

		Внеш.несущие стены с доп.утеплением,


внутр. несущие  стены, межквартирные стены

		М-100

		250*380*219

		 17,5

		  40

		   1040

		   98 /  115



		Поротерм 38

		Внеш.несущие стены без доп.утеплением. Для возведения стен дачного дома или коттеджа

		М-100

		380*250*219

		 17,0

		  60

		   1080

		   98 /  115



		Поротерм 51

		Внеш.несущие стены без доп.утеплением. Для  кладки стен. 

		М-100

		510*250*219

		 20-22   

		  48

		     768

		 130 /  155





                                             Усредненный  расход кирпича на 1 кв.м. кладки 


		Вид    кладки

		Толщина 


кладки,см

		Кол-во,шт  (без учета растворных швов)

		Кол-во,шт  (с  учета растворных швов)



		

		

		одинарный

		полуторный

		одинарный

		полуторный



		В    0,5 кирпича

		    12

		        61

		           45

		         51

		          39



		В       1 кирпич

		    25

		      128

		           95

		       102

		          78



		В    1,5 кирпича

		    38 

		      189

		         140

		       153

		        117



		В       2 кирпича

		    51

		      256

		         190

		       204

		        156



		В    2.5 кирпича

		    64

		      317

		         235

		       255

		        195
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                                             Прайс-лист на реализуемую продукцию 01.05.12года

         Наружные стены из крупноформатных поризованных блоков ПОРОТЕРМ не требуют дополнительного

утепления, они стабилизируют влажность в доме и удерживают тепло в помещениях, а также аккумулируют 

энергию солнечных лучей. Их форма и расположение пустот спроектированы так, чтобы их них можно было

строить несущие стены высотой до четырех этажей.


          Блоки РТН 51 И РТН 38 служат для возведения наружных несущих стен без дополнительного утепления, 

блоки РТН 25 – для устройства внутренних или наружных стен, требующих утепления, а блоки РТН 12 – для 

возведения внутренних межкомнатных перегородок.

Крупноформатный керамический блок   POROTHERM

		Керамический   


      камень 

поризованный

		   Применение

		Марка

		Размер,мм


 (ш * г * в)

		 Вес,


кг/шт.

		Кол-во      на под-не,шт.

		   Норма   


  загрузки 

  в авто,шт.

		Оптовая       цена, руб.

		Розничная цена, руб.



		Поротерм 12




		Внутренние межкомнатные самонесущие    


перегородки

		М-100

		120*500*219




		Около 


  11,5

		  96

		   1728

		

		



		Поротерм 25



		Внеш.несущие стены с доп.утеплением,


внутр. несущие  стены, межквартирные стены

		М-100

		250*380*219




		  17,5

		  40

		   1040

		98.00

		115,00



		Поротерм 38



		Внеш.несущие стены без доп.утеплением. Для возведения стен дачного дома или коттеджа

		М-100

		380*250*219




		Около 


    17

		  60

		   1080

		98,00

		115,00



		Поротерм 51



		Внеш.несущие стены без доп.утеплением. Для  кладки стен. 

		М-100

		510*250*219




		Около 


    22

		  48

		   768

		130,00

		155,00





Технические параметры  POROTHERM

		Камень

		РТН 12

		РТН 25

		РТН 38

		РТН 51



		Размеры

		120*500*219

		250*380*219

		380*250*219

		510*250*219



		Масса, кг

		12

		17

		17/15

		22/20



		Пустотность, %

		47

		51

		53

		53



		Марка прочности

		М 100

		М 100

		М 100

		М 100



		Морозостойкость

		F50

		F50

		F50

		F50



		Водопоглощение, %

		14

		14

		14

		14



		Коэф-т теплопроводности, Вт/(м*С)

		0.24

		0.24

		0.16

		0.16



		Коэф-т паропроницаемости, г/(м*ч*Па)

		0.14

		0.14

		0.14

		0.14



		Заменяет кол-во кирпича, НФ

		6.7

		10.7

		10.7

		14.3



		Размер поддона

		1040*1040

		1040*1180

		1040*1180

		1040*1040



		Кол-во на поддоне

		96

		40

		60

		48





Кладка


		

		РТН 12

		РТН 25

		РТН 38

		РТН 51



		Толщина, мм.

		120

		250

		380

		510



		Расход камней, шт./кв.м.

		8.6

		11.3

		17.3

		17.3



		Расход раствора,  л./кв.м.

		9

		20

		31

		42



		Вес кладки без штукатурки, кг./кв.м.

		115

		230

		320

		425



		Звукоизоляция,  дБ

		41-46

		49-53

		50-53

		50-55





                                   Преимущества! 


1.Высокая прочность   Из блоков POROTHERM можно возводить здания высотой до 4 этажей.


2.Хорошая звукоизоляция   Соответствует требованиям СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».


3.Отличная теплоизоляция       Однослойные наружные стены не требуют утепления.    


4.Естественный микроклимат    Сбалансированная влажность воздуха для комфортного проживания.


5.Экономия времени  Время возведения уменьшается в 4-5 раз.


6.Экономия средств   Расход раствора уменьшается в 4-5 раз.


